Las nuevas series de JAC §, XV, AX y QX
tienen nueva casa en Inchcape Colombia

Aliados financieros con
planes a tu medida para que
comprar tu camién JAC sea

una realidad

Robusto portafolio de camiones,
tenemos uno que se adapta a tu
negocio, desde llanta sencilla hasta
tractocamiones

Contamos con una red aliada con
cobertura nacional y personal técnico
especializado para brindar un servicio

de calidad

Disponibilidad de repuestos
originales para minimizar
tiempos de inoperatividad

Equipamiento de lujo para las largas
jornadas de trabajo urbanas, como el
control de velocidad crucero

Cabina mas umplia para mayor comodidad y

Motor eficiente y frenos de tambor,
para mayor ahorro en gastos de mantenimiento

RED DE CONCESIONARIOS

Bogotd: Centro Experiencia Fontibén - Diag 16 # 96j - 15; Bogotd: Pracodidacol Am v. De las Américas No. 39 -63; Bogotd: Truck Nation AK 86 # 11-40;

Chia: Autopista norte km 20 costado oriental; Tunja: Country Motors Calle 75 # 3 ltagti: Truck Nation - Cra 42 N°46-130; Pereira: Andinautos Avenida 30 de Agosto
# 33-09; Yumbo: Pacifico Motors Calle 15 # 27A- 176 Bloque 7C - Bodega 1 y Blogue 7A - Bodega 4; Cali: Pacifico Motors Autopista Sur Oriental calle 10# 46-90;
Girén: Vehidiesel Girén - Calle 70 No. 32w-92 Via Girén; Barranquilla: Country Trucks - Calle 30 19-55; Cartagena: Vehidiesel - Diagonal 21 #45 a 112 Barrio El Bosque
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Especificaciones técnicas

MOTOR \
Marca: JAC
Referencia: HFC4DB3-2E
Desplazamiento: 2.183 c.c
NUmero de cilindros: Cuatro (4) en linea
Potencia méaxima (HP@rpm): 128 @3200
Torque maximo (Kgm@rpm): 33 @1400-2400
Sistema de alimentacién: Turbocargado
Combustible Diésel
Norma Ambiental: ETeT Vi

TRANSMISION ————
Marca: JAC
Referencia: ML532A
Tipo: Manual
NUmero de marchas: 5
Reversa: 1
Relaciones: (Max / Min) 4,778 /0,716
Relacion Caja Final: 6,142

PESOS Y CAPACIDADES
Peso en vacio en Chasis: 2160
Peso del eje delantero (kg): 1530
Peso del eje trasero (kg): 630
Peso bruto del vehiculo (kg): 4.999
Capacidad de carga méxima (kg): 2.839
NUmero de ejes: 2
NUmero de llantas: S
NUmero de asientos: (incluido conductor) 3

EJE DELANTERO
Marca: JAC
Capacidad méxima (kg): 2000

EJE TRASERO
Marca: Meigiao
Capacidad méxima (kg): 3000

DIRECCION
Marca: Yubei
Referencia: Mecanismo bolas recirculantes
Tipo: Hidraulica

FRENOS
Tecnologia Preventiva: ABS
Marca: JAC
Delantero: Tambor
Trasero: Tambor
Tipo: Hidraulico
Parqueo Tipo: Mecanico

Frenos Auxiliares:

SUSPENSION

Suspensién Delantera
Suspensién Trasera

DIMENSIONES

Longitud total (mm)

Longitud de la cabina (mm)

Altura total (mm)

Ancho total (mm)

Largo Carrozable a borde de chasis*
Distancia entre ejes (mm)

Voladizo trasero (mm)

Voladizo delantero (mm)

Tamano de las ruedas

Tanque de combustible Material/capacidad:

Freno de escape (Mariposa)

Muelle + Amortiguador + Barra Estabilizadora
Muelle principal + Muelle Auxiliar + Amortiguador

+Barra Estabilizadora

5465
1682
2230
1920
3783
2850
1505
1110
205/75R17.5

Aluminio / 100y
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refrigerado o seco

1920 mm

*Las cotas hacen referencia a chasis cabinado sin cargo box

2230 mm

Por su longitud permite mayor

carga y volumen por viaje

Tanque de combustible en aluminio 100 litros,
con mayor resistencia a los golpes y a la corrosion

MP3

Aire Acondicionado

Panel de Instrumentos Multifuncién
Vidrios Eléctricos

Bloqueo central con ajuste de vidrios
Espejos Manuales

Alarma Reversa

Advertencia de cinturén
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Cojineria en cuero sintético
Control de velocidad crucero
Conirol de mandos en el timén
Cargadores USB

Volante ajustable en altura
Descansabrazos

Colchoneta confort detrdas de sillas

LKL

Luces DRL (Day Time Running Lights) v/
Sensor y funcién de luces automdticas v/
Exploradoras y luces anti niebla atras v

Control Luces Adaptable Altura v

GARANTIA VEHICULO:

3 ainos o 100.000 kms / MOTOR: 3 anos o 100.000 kms, lo primero que ocurra



